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WORKER® FICHA DE INFORMACAO DE

SEGURANCA DE PRODUTOS
QUIMICOS (FISPQ)

FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE PRODUTO QUIMICO

FISPQ — Em conformidade com ABNT 14725-4/2014
Data: 07.05.2002

Revisdo: 3 Data da Revisio: 17/11/14

Produto: GRAXA DE LIiTIO

1. Identificagdao do produto
Nome comercial: Graxa de Litio

1.1 Uso pertinente e natureza quimica
Graxa lubrificante / derivados de petréleo e aditivos

1.2 Identificagdo do fornecedor

Empresa: AP Winner Ind. e Com. De Prod. Quimicos Ltda.
Rua Jumbo,86 — Ponta Grossa/PR — Brasil
Fone: 55-42-32193200
apwinner@apwinner.com.br

1.3 Telefone de emergéncia
CEATOX: 0800-722-6001

2. Identificacao de Perigo.

2.1 ClassificacOes da substancia ou mistura / ABNT 14725:2

Aerossois — Categoria 1
Perigoso ao meio ambiente crénico — Categoria 2

2.2 Informacdes de rotulagem / ABNT NBR 14725-3

Pictograma:

O

Palavra de Adverténcia: PERIGO

Frases de perigo:
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H222 Aerossol extremamente inflamavel
H229 Recipiente pressurizado: Pode romper se aquecido.
H412 Nocivo para organismos aquaticos com efeito prolongado

Frases de precaucgao (Prevenc¢io):

P210 Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta /superficies quentes. Nao fume.
P211 N&o pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢éo.

P251 N&o perfure ou queime, mesmo apos 0 uso.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas e 6culos de protecao.

Frases de precaugio (Resposta a emergéncia): Ndo exigidas.
Frases de precaug¢do (Armazenamento):

P410 Mantenha ao abrigo da luz solar.
P412 N&o exponha a temperaturas superiores a 50°C.

Frases de precaucgao (disposi¢ao):
P501 Descarte o conteudo e o recipiente como residuo perigoso

Componente perigoso determinante para a rotulagem: Butano/Propano, Oxido de Zinco.

3.0 Informacgdes sobre os ingredientes que contribuem para o perigo

Caracterizacdo quimica: Mistura

Ingredientes perigosos (GHS):

Butano

CAS Number: 106-97-8

Conteudo: 35 (p/p)

Classif.: F+, R12 / Extremamente Inflamavel

Oxido de Zinco

CAS Number: 1314-13-2
Conteludo: 10%

Classif.: N; R50-53

Propano

CAS Number: 74-98-6

Conteldo: 15 (p/p)

Classif.: F+, R12 / Extremamente Inflamavel

4.0 Primeiros Socorros

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Nao apalpar nem friccionar as partes
atingidas. Lavar com agua e sabao abundante.

Contato com os olhos: Nao friccionar. Remova lentes de contato se tiver. Lavar com agua
corrente por no minimo 15 minutos. Encaminhar ao oftalmologista.
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5. Medidas de combate a incéndio.

Meio de extingdo apropriados: CO2, espuma para hidrocarbonetos, p6é quimico.

Perigos especificos no combate: Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura.
Usar agua em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos na proximidade do fogo.
Equipamentos para protecdo de bombeiros/brigadistas: Utilizar aparelhos de prote¢éo de
respiragdo independente do ar ambiente e roupas de aproximagao a temperaturas elevadas.

6. Medidas de controle de derramamento ou vazamento

Precaucées pessoais

Consultar as medidas de prote¢do indicadas nas se¢des 7 e 8. Utilize equipamento de protegéo
individual. Evite contato com olhos e pele. Assegure uma boa ventilagdo para o manuseio.
Retire todas as fontes de igni¢cdo. Evite inalar aerossol do produto. Os vapores podem
acumular formando atmosfera explosiva. Os vapores podem acumular em zonas inferiores.

Precaucgées relativas ao meio ambiente
Evite liberagdo ao meio ambiente. Nao deixe que o produto atinja cursos de agua, rios ou
lagoas.

Métodos de limpeza
Recolher com material absorvente adequado e enviar ao destino de acordo com leis regionais.

7. Manipulacao e Armazenamento

Precauc¢ao para manuseio seguro: Evite contato com a pele e os olhos.

Prevencéo da exposigdo do trabalhador: Oculos de seguranga e mascara com filtros para
vapores organicos.

Medidas adequadas de armazenamento: Local ventilado e seco. Ndo submeta latas de
aerossois a temperaturas acima de 50°C. Incompativel com agentes oxidantes, clorados,
peroxidos e acidos.

8. Controle de exposicao e protecao individual.

Parametros de controle especificos
Limites de Exposi¢do Ocupacional (LEO)
Butano: TWA =800 ppm, 1900 mg/m?3

Medidas de controle de engenharia:
Manter o local com ventilagdo.

Equipamentos de protecao individual apropriado

Protecao respiratoria: Mascara facial com filtro para vapores organicos — P2
Protecao das maos: Luvas de PVC

Protecgéo dos olhos: Oculos de protecao.

Protecao da pele e do corpo: Avental impermeavel.
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Precaucdes especiais: Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado
0 monitoramento da exposi¢cio dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevencio
de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionarios que manipulam produtos quimicos, em geral,
devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional) da NR-7.

9. Propriedades Fisico-quimicas

Estado fisico: graxa premida
Cor: Branca

Odor: caracteristico

pH: N/A.

Solubilidade em agua: Insoluvel
Ponto de fulgor: -60°C

Ponto de fus&o: N/D

Ponto de ebulicdo: N/D

10. Estabilidade e Reatividade

Instabilidade: Produto estavel nas condi¢des indicadas para armazenamento.

Reacgdes Perigosas: Reage com produtos quimicos fortes oxidantes (Clorados, peroxidos,
acidos e outros)

Produtos perigosos da decomposic¢do: A combustdo do produto pode produzir Monéxido de
Carbono e Oxidos de Nitrogénio.

11. Informacgdes toxicologicas

Toxicidade Aguda
LD 50: N/D

Corrosao Pele/Olhos: N&o disponivel

Lesbes oculares gravesl/irritacdo ocular: Ndo disponivel

Sensibilizacdo respiratdria ou a pele: N3o disponivel.

Toxicidade a reproducao: Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposi¢cao unica: N3o disponivel.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicao repetida: Nao disponivel
Perigo por aspiracado: Nao disponivel.

12. Informagdes Ecolégicas

Nocivo para organismos aquaticos com efeito prolongado.

13. Consideragao sobre tratamento e disposi¢ao
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Produto: Aspirja todo o contelido da lata, inclusive o gas residual até que todo ele tenha saido
da lata. Destine o produto como: Residuo perigoso dentro das leis locais.

Embalagem usada: Apds assegurar que a lata esteja vazia, sem gas residual, destine a
mesma para reciclagem. Nao fure ou queime a embalagem vazia.

14. Informagdes sobre transporte

Numero da ONU 1950

Nome apropriado para embarque Aerossol

Numero de risco 23

Classe ou subclasse de risco 21

Descricdo da classe ou subclasse de risco Gases inflamaveis
Grupo de embalagem N/A

Etiquetas

15. Regulamentagdes

N/D

16. Outras informacgdes

A AP Winner adverte que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento
prévio de seus perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos do
produto. A empresa AP Winner com os dados desta ficha, ndo pretende estabelecer
informagdes absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com
informacgdes, diante do que se conhece, para auxiliar na protecdo individual, manutencdo da
continuidade operacional e preservagdo do meio ambiente.

Bibliografia:

The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory - Oxford University —Chemical and other
safety information — HTTP://msds.chem.ox.ac.uk

ESIS (European Chemical Substances Information System)
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